
 
 

 

Sedia 132/LAM 

 

 

 

 Superficie della seduta resistente e lavabile 

 Produzione italiana 

 Certificazione europea EN 1729- 1 

 

DESCRIZIONE 

La sedia 132/LAM con seduta e schienale in laminato di faggio colorato. 

 

COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI 

COLORE DELLA SEDUTA E DELLO SCHIENALE 

 
giallo, arancione, rosso, verde, blu, nero, bianco 

 
 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

Struttura struttura portante in tubolare curvato a freddo da mm. 22x1,5 con traversa di supporto, sotto il sedile, in piatto di 
acciaio da mm.20x3. Saldatura a filo continuo 

Verniciatura con polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200° C, spessore min. 60 μm (micron) 

Sedile e spalliera sedile a canale con lembo anteriore ricurvo e spalliera anatomica a sagomatura multipla, in compensato di faggio 
evaporato da mm.6/7, lucidati al naturale. Sedile e spalliera fissati con rivetti ad espansione e rivestiti in laminato 
plastico variamente colorato. Agli appoggi puntali in plastica ad alette inestraibili. 

Certificazione EN 1729- 1 sul prodotto 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del produttore 
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Dimensioni 

Larghezza 550 mm 

Lunghezza 550 mm 

Altezze disponibili Taglia 4 380 mm 
Taglia 5 430 mm 
Taglia 6 460 mm 


