
 
 

 

Sedia 138.nw 

 

 

 

 Superficie della seduta resistente e lavabile 

 Impilabile 

 Produzione italiana 

 Diverse dimensioni, altezze, colori, materiali 

 Certificazione europea EN 1729- 1 
 

 

 

DESCRIZIONE 

La sedia 138.nw con sedile anatomico in polipropilene coloratissimo. 

 

COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI 

METALLO 

 
 

POLIPROPILENE (SEDIE)                                                  ACCESSORIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dimensioni 

Sedile 1 cm 32*32 

Sedile 2 cm 36*36 

Sedile 3 cm 40*40 

Altezze disponibili Taglia 3 350 mm 
Taglia 4 380 mm 
Taglia 5 430 mm 
Taglia 6 460 mm 
Taglia 7 510 mm 



 
 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

Struttura Sedia accatastabile con scocca in polipropilene su 4 gambe. 
Struttura portante in tubolare curvato a freddo da mm. 22x1,5 con traverse da mm. 18x1,5. Saldature a filo 
continuo. 

Verniciatura Verniciatura eseguita, previa preparazione del sottofondo mediante degrassaggio e fosfatazione, con polveri 
epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200° per uno spessore non inferiore a 60 micron. 

Sedile Sedile anatomico in unica scocca in "kastilene" (polipropilene dell'ANIC). Fissaggio alla struttura con quattro viti 
autofilettanti. Agli appoggi puntali in plastica ad alette inestraibili. 

Certificazione EN 1729- 1 sul prodotto 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del produttore 
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